KURTYNA é WIETLNA WITAJd W SWIETLE SwiATLOWODAW

Kurtyna swietlna umozliwia tworzenie fantazyjnych
barwnych scenerii, fasad, scian, dzieki czemu uzyskujemy
niezwykle ciekawe efekty wizualne. Brak napiecia w
swiattowodach zapewnia bezpieczenstwo i stwarza nowe
mozliwosci w oswietleniu dekoracyjnym. Uroku dodajg
mikro-okienka przez ktére wydostaje si¢ skrzqce swiatlo,

tworzqgc wokoét magiczne efekty swietlne.

—— OPIS ZESTAWU PROFESJONALNY m

Ten elegancki zestaw swiattowodowy sktada sie z

B Wiqgzki 100 szt lub 150 szt Swiattowodéw Swiecqcych powierzchniq boczng z mikro-okienkami, zakonczonej
szybko-ztqczkq.

B Profesjonalnego generatora swiatta o mocy 75W wyposazonego w jednq, obracajqcq sie w sposéb ciqgty tarcze, do
wyboru: ZK, BN, BC, SK, B.

B  Opcjonalnie dostepne generatory: A- z zatrzymaniem koloru realizowanym przez dowolny wytqcznik jednobiegunowy

B- z zatrzymaniem koloru realizowanym przez PILOT bezprzewodowy

MONTAZ SWIATLOWODAW

1) podiacz generator <. | | m Swiattowody mozna w fatwy i szybki sposéb montowaé w sufitach
" i podwieszanych, ptytach gipsowych, drewnie, ceramice i innych materiatach.
m  Wibz swiattowody zgromadzone w szybko-zlqczce w otwér w przedniej
‘ czesci generatoral.
m  Nastepnie utéz Swiattowody wedtug wtasnego pomystu, przektadaijqcje przez
I | nawiercone otwory 3mm lub zastosuj tulejke montazowq.
HM’ }“ | h,] m  Opcjonalnie na koncach lub dowolnej wysokosci zatéz dekoracyjne krysztatki.
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1" ) podincz zasilanie

MONTAZ GENERATORA

B Woybierajgc miejsce montazu generatora nalezy pamietaé aby wybraé
lokalizacje gdzie nie ma wibracji, bezposredniego nastonecznienia, wilgoci,
kurzu, niskiejiwysokiejtemperatury.

B Generator $wiatta wymaga: wolnej przestrzeni i dostepu np. przez rewizje,
kratke wentylacyjng, obnizony sufit.

B Generator $wiatta moze byé umieszczony réwniez w innym pomieszczeniu.

B Pamietaj, miejsce montazu generatora decyduje o dlugosci potrzebnych
swiattowodoéw, jezeli potrzebujesz diuzszych swiattowoddéw wyslij zapytanie.
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DANE TECHNICZNE

Napiecie zasilania
Moc generatora

Wymiary generatora

Zrédlo éwiatta

Funkcje generatora

Waga generatora

Promien giecia swiattowodéw
Dilugosé swiattowoddéw
Temperatura pracy $wiattowodoéw

Srednica zewnetrzna $wiattowoddw

ZASTOSOWANIE

230V AC 50/60Hz
75W
dt. 19cm, szer. 16cm, wys. 13cm

halogen kwarcowy 75W zywotno$¢ 3000h

Tarcza ZK zmiana 6 koloréw (czerwony, niebieski,
zielony, fioletowy, pomaranczowy, zétty)

Tarcza BN mruganie $wiatto biato-niebieskie
Tarcza BC przygasanie $wiatto biato-czarne
Tarcza SK show koloréw

Tarcza B $wiatto biate

1,8 kg

>40mm

zestaw 100szt x 2m ;150szt x 3m
-30stC +80stC

3mm (zawiera 3 $wiattowody 0,75mm
w transparentnej koszulce z PVC)

tazienki, sypialnie, restauracije, hotele, centra SPA, oswietlenie witryn, wystaw, scian, ekskluzywne napisy, logo z krysztatéw.

NUMER ZAMAWIENIOWY

KURTYNA $WIETLNA zestaw 100pkt x 2m (ZK, B, BN, BC, SK)
KURTYNA SWIETLNA zestaw 150pkt x 3m (ZK, B, BN ,BC, SK)

TULEJKA MONTAZOWA

KURTYNA SWIETLNA zestaw wykonanie specjalne max. 200pkt dlugoéé do 20m

tel. 668-487-285
fax (12) 397-77-21
biuro@e-technologia.pl
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